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IDEFLOORING

GOLV FOR EN BATTRE MILJO

Skotsel och underhallsrad for Idé Floorings vinylgolv
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Installationsbehandling/ytskydd

Idé Floorings vinylgolv ar slitstarka golv och kraver i regel ingen installationsbehandling.
| utrymmen med hog belastning eller nedsmutsningsgrad rekommenderas dock att en

polish- eller vaxbehandling utfors, detta for att utdka golvets livslangd samt underlatta
den kontinuerliga stadningen.

. Skurmaskin

ﬁ/ Skura med lagvarvig singelskurmaskin, bla rondell och grovrengéringsmedlet
Euroclean Kraft enligt tillverkarens dosering. Anvand minimal 16sningsmangd.

Vatsug
Avlagsna omedelbart smutslésningen med vatsugar

Fuktmopp
Fuktmoppa noggrant golvet tva ganger med vatten. Lat golvet darefter torka
ordentligt.

Val av ytskydd

Polish rekommenderas i utrymmen dér belastningen ar hog, eller da golvet utsatts for en
hogre nedsmutsningsgrad. Da polishen ar spritresistent ar den att féredra i utrymmen
dar sprit- och desinfektionslésning hanteras. Vax anvands dar belastning och nedsmuts-
ningsgrad ar normal, samt dar vaxsystemanvands i den kontinuerliga stadningen.

Polish
Applicera tva heltackande lager Euroclean Dull enligt tillverkarens anvisning.
Torktid mellan appliceringar bér vara minst 45 min

[H

Vax
é Applicera ett heltdckande lager Gipeco Trend enligt tillverkarens anvisning.
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Stadinstruktion

Idé Floorings golv tal vata och fukt valdigt bra. | dagens moderna stadsystem anvands
dock sa lite vatten som majligt. Torra eller latt fuktiga metoder, med hjalp av bra
stadutrustning och effektivt rengéringsmedel ger ett langsiktigt battre stadresultat. Det
skonar aven miljon och ger en god ergonomi. Tank pa att anpassa stadfrekvens efter
trafkintensitet, graden av nedsmutsning. | narhet av entréplan paverkas férutsattning-
arna av radande arstid och vaderlek

Obehandlade eller polishbehandlade golv
% Vid latt nedsmutsning torrmoppas golvet med mikrobermopp. Med
sprayflaska innehallande vatten samt pH-neutralt (7-8) rengorings-
medel, kan ev. flackar borttagas punktvis. Dosera enligt tillverkares anvisning.
Vid kraftig nedsmutsning fuktmoppas golvet med mikrobermopp samt pH-neutralt

(7-8) rengodringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.

For stora ytor anvands med fordel kombimaskin med roéd rondell samt
pH-neutralt (7-8) rengéringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.

Vaxbehandlade golv
% Fuktmoppa regelbundet golvet med mikrofibermopp samt Gipeco

Trend enligt tillverkares anvisning. For stora ytor anvands med férdel
kombimaskin med réd rondell samt Gipeco Trend. Dosera enligt tillverkares anvisning

Byggstadning

Ratt utford byggstadning ar ett viktigt moment som paverkar golvets funktion, eko-
nomi och livslangd. Under byggarbete och golvldggning uppstar ofrankomligen damm,
smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Aven om golvet varit tackt
under byggtiden skall byggstadning utforas. Stoft av till exempel betong och gips kan
|att trdnga in dven under val utford tackning.

. \ Ta bort 16st damm och smuts genom torra rengéringsmetoder
é _/,..3 sasom sopning, dammsugning eller moppning.

. Skura darefter golvet med ett neutralt rengéringsmedel. Limflackar
ﬁ/ tas bort med limtvatt. Vid forekomst av betong- eller gipsdamm
fuktmoppas golvet med ett surt rengéringsmedel (pH 2-4) enligt

tillverkarens dosering. Skura med minimal vattenmangd men utan att |6sningen torkar
in. Anvand rod rondell pa en lagvarvig skurmaskin.

0./‘ Sug omedelbart torrt golvet med vattensugare.

* Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst tva ganger med ett neu-
.! tralt rengéringsmedel.
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Nollstéllning

Nollstalining kan behéva utféras vid speciella tillfallen. Det innebar att ytskyddet
kemiskt tas bort fran golvet. Denna insats kan vara lamplig vid kraftigt nedsmutsade
golv, byte av stadsystem eller da en ytskyddsbehandling inte genererat fullgott resultat.
Nollstallning ar en risk for dverkan pa golv och narliggande inredning och ska utféras
av behorigt foretag.

Maskera och tack kansliga ytor sdsom golvlister och narliggande golv. Blanda en
brukslésning enligt tillverkares anvisning Gipeco Dipex med kallt vatten. Lagg ut
|6sningen Gver sma ytor sa att den inte torkar och lat den verka 10-15 minuter.

Skura noggrant med lagvarvad singelskurmaskin och brun alt. svart
rondell. Arbeta med skurblock dar maskinen inte kommer at.

Avlagsna omedelbart smutslosningen med vatsugare. Vid svara fall och
manga lager polish kan borttagningen behdva upprepas era ganger till golvet
ar rent fran polish.

Neutralisera golvets yta genom att skura golvet med lagvarvad singelskurma-
skin och rent varmt vatten tva ganger. Detta kontrolleras fordelaktigen med
pH-sticka.

%
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0./‘ Avlagsna vattnet med vatsugare

Fuktmoppa noggrant golvet med vatten. Lat golvet darefter torka ordentligt
fore eventuell ytskyddsapplicering.




Skotsel och underhallsrad for vinylgolv
enligt Twister™ — metoden

Vad ar Twister™?

Twister™ ar en ny metod for att dagligstdda och samtidigt polera ett golv genom
anvandning av traditionella stadrondeller impregnerade med miljarder mikroskopiska
diamanter. Den impregnerade sidan ar fargad och fungerar dven som indikator for ron-
dellbyte — nar fargen ar borta ar diamanterna slut. Twister™ reducerar kraftigt behovet
av kemikalier for dagligstadning och periodisk grovrengéring av golv. Detta innebar
sankta totalkostnader foér golvvard

Daglig Stadning:
Skura golvet med kombiskurmaskin. Anvand Groén Twister™ i kombination med endast
vatten.

Byggstadning:

Ratt utford byggstadning ar ett viktigt moment som paverkar golvets funktion, eko-
nomi och livslangd. Under byggarbete och golvldggning uppstar ofrankomligen damm,
smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Aven om golvet varit tackt
under byggtiden skall byggstadning utfoéras. Stoft av till exempel betong och gips kan
latt tranga in dven under val utford tackning.

Ta bort 16st damm och smuts genom torra rengéringsmetoder sasom sopning, damm-
sugning eller moppning.

Skura darefter golvet med en Vit TwisterTM pa en kombiskurmaskin med endast vatten
i tanken. Limflackar tas bort med limtvatt. Vid férekomst av betong- eller gipsdamm
fuktmoppas golvet med ett surt rengéringsmedel (pH 2-4) enligt tillverkarens dosering.
Skura med minimal vattenmangd men utan att I6sningen torkar in.

Se sedan instruktion for daglig stadning!

Nollstallning:

Vaxbehandlade golv:
Skura rent golvet med Vit TwisterTM och vatten. T
orrpolera sedan golvet med en Gron TwisterTM

Polishbehandlade golv:
Skura rent golvet med Réd TwisterTM och vatten.
Torrpolera sedan golvet med en Gron TwisterTM

Se sedan instruktion for daglig stadning!
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