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Laggningsanvisning
Fore installation paborjas

Kontrollera att du fatt ratt produkt och att allt material ar fran samma batch. Kontrollera &ven att materialet inte har nagra
synliga fel. Felaktigt material ersétts med nytt material av samma sort. Material som installerats med synbara fel anses
som accepterat och beréttigar darmed ej till reklamation.

Vid golvldggning ska rumstemperaturen vara mellan +18° och +25° och den relativa fuktigheten i lokalen ska vara mellan
25% och 70%.

Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet i minst 24 timmar innan golvliaggning. Rumstemperaturen ska behéllas minst
72 timmar efter montering.

Undvik att belasta golvet de férsta 24 timmarna efter installation.

Golvvarme ska vara avstangd under installation samt under limmets hardningstid (ca 1 vecka). Déarefter kan
golvvarmen sattas pa och temperaturen 6kas succesivt. Golv och lim far utsattas for max 27°C.

Undergolv

Undergolvet ska vara rent, tillrackligt torrt, jamnt, stabilt, fritt fran sprickor, ojamnheter och svikt. For planhet géller Hus
AMA klass A enligt aktuell utgava.

Vid laggning pa betong géller RF max 85% uppmaétt enligt branschstandard.

Tank pa att avlagsna damm, l6s smuts, flackar fran farg, olja och liknande for att undvika férsamrad vidhéaftning.

Om golvvarme finns ska undergolvet vara plant och stabilt. FuturaPublic far utsattas fér max 27°C.

Avjamna eventuella ojamnheter med spackel eller avjamningsmassa med lamplig hallfasthet for verksamheten i lokalen.

Undergolvet ska vara jAmnt och sugande/flytspacklat.

Montering

Limmet ska vara anpassat for pve-fritt luxtury tile och lampligt i férhallande till féruséttningar och anvandningsomrade for
lokalen.

Folj limtillverkarens anvisning géllande limméangd, limspridare och monteringstid.

Sakerstall 6vervatning av lim till plattans baksida.

Limma inte stérre yta an att du hinner lagga plattorna i 1amplig tid.

Omgaende efter installation ska plattorna valtas med en golvvalt om minst 45 kg. Vélta golvet i bada riktningarna.

Det nylagda golvet ska tdckas om ytterligare byggverksamhet ska géras. Anvéand diffusionséppet tdckmaterial i enlighet
med Hus AMA och GBR:s tekniska rad.

Tejpa inte direkt pa FuturaPublic-plattorna.
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Garanti

Giltighet

Idé Flooring Sverige AB lamnar 10 ars garanti pa plattans slitskikt. Garantitiden raknas
fran fakturadatum.

Garantin galler inte om:

golv med synliga skdnhetsfel eller skador har installerats.

golvet inte ar installerat av auktoriserad fackman.

l&ggningsinstruktioner inte foljts.

stadinstruktioner inte foljts.

golvet ar eller har varit utsatt for solvarme mer an 35 grader.

undergolvet inte haller Klass A + 2 mm pa 2 meter eller + 0,25 mm pa 25 cm.

golvet utsatts for repskador, fargspill, onormalt tung belastning, mekanisk averkan,
hydraliskt tryck (sasom liftar, truckar mm).

golvet inte har lagts pa harda, jAmna, slata, ej sviktande eller felaktigt underlag.
golvet lagts pa betong med RF 6ver 85%.

golvskydd under kontorsstolar med hjul ej har anvants.

mdbeltassar ej har anvants under stolsben.

golvvarme Overstiger 27 grader.
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